Завдання

теоретичного та практичного турів IІI етапу 

Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання

(технічні види праці), 

9 клас

Шифр​​​​​​​​​​​​​​​_______________

Розробити творчий міні-проект на виготовлення ​​​​​​​​​ виробу - символічного ключа від знань, або ключа Буратіно:
1. Виконати технічний рисунок до міні-проекту на виготовлення виробу оригінального вигляду, акцентувавши увагу на способах з’єднання та кріплення його елементів.

2. Визначити критерії, яким повинен відповідати виріб: функціональність, габаритні розміри, матеріал, конструктивні особливості і т.п.

3. Запропонувати варіанти виготовлення даного виробу з інших  конструкційних матеріалів.

4. Навести приклади сучасних конструкційних матеріалів та запропонувати приклади виробів, які можна з них виготовити.

5. Розрахувати собівартість виробу. 
6. Для виконання практичного туру зробити ескіз власної конструкції виробу.
В практичній частині проекту виготовити виріб, застосувавши доречні види художньої обробки.

Довжина виробу повинна бути в межах    300 – 400 мм.

Завдання

теоретичного та практичного турів IІI етапу 
Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання

(технічні види праці), 

11 клас

Шифр​​​​​​​​​​​​​​​_______________

Розробити творчий міні-проект на виготовлення виробу - ​​​​​​ навісу для скрині зі скарбом, дверей до казкової країни знань, царських хоромів:

7. Виконати технічний рисунок до міні-проекту на виготовлення виробу оригінального вигляду, акцентувавши увагу на способах з’єднання та кріплення його елементів.

8. Визначити критерії, яким повинен відповідати виріб: функціональність, габаритні розміри, матеріал, конструктивні особливості і т.п.

9. Запропонувати варіанти виготовлення даного виробу з інших  конструкційних матеріалів.

10. Назвати способи захисту від корозії та варіанти художнього оформлення подібних виробів.
11.  Розрахувати собівартість виробу. 
12. Для виконання практичного туру зробити ескіз власної конструкції виробу.
В практичній частині проекту виготовити виріб, застосувавши доречні види художньої обробки.
Довжина виробу повинна бути в межах    250 – 300мм.
